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Помпа для удаления конденсата
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Данная помпа устанавливается в L-угол (плоский) короба. Помпа разработана для установки в системы кондиционирования – минисплиты, потолочные и настенные блоки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- пропускная способность 

8 л/ч
- высота нагнетания 


6 м

- питание



230 В/50 Гц

- мощность



18 ВА

- аварийный выключатель
NO/NC, максимальное напряжение 230 переменного/постоянного тока, максимальный ток 8 А, резистивная нагрузка
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключение контактов

Помпа подключается 5 жильным проводом. Коричневая и голубая жила – подключаются к к двум фазам электросети. Зеленая или желтая – к земле. Две красных – для аварийного отключения (см. ниже). 

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЫШКА ПОМПЫ ЗАКРЫТА ПРАВИЛЬНО!
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Если хотите подключить нормально разомкнутый контакт (NO) – следует переставить один из красных кабелей с NC контакта на NO. Эти контакты выдерживают до 230 В переменного/постоянного тока и 8 А при резистивной нагрузке. Для использования нормально замкнутого контакта (NC), красные провода следует подключать к контактам NC и C. Если нужно использовать нормально разомкнутый контакт – к NO и C. Аварийный выключатель может выключать кондиционер в случае переполнения емкости с конденсатом.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОНТАКТЫ ПЛОТНО ЗАКРЫТЫ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ КРЫШКОЙ .
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
В минисплитах, настенных блоках поплавок подсоединяется к концу трубки для слива конденсата резиновой манжетой. В прочих типах систем кондиционирования манжета подсоединяется к выходу емкости для конденсата. Длина манжеты по необходимости может быть откорректирована. Поплавок должен быть установлен горизонтально, внутрь L-угла (плоского), допустимое максимальное отклонение - 15°. Он не должен быть расположен на металлической поверхности, это может привести к некорректной работе (магнита внутри поплавка). Подсоедините трубку для отвода воздуха к поплавку.
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Трубка для слива конденсата должна быть диаметром 6 мм.

Не погружайте помпу в воду, не устанавливайте в сыром или холодном (ниже нуля градуса) месте.

УСТАНОВКА ПОМПЫ С ARTIPLASTIC® DUCT 08
Почистите все части канала для отвода конденсата системы кондиционирования, для того чтобы в помпу поступала чистая вода. Емкость для конденсата должна быть настолько глубокой, чтобы при аварийном отключении питания кондиционера, если продолжает поступать влага - не переполняться. 

Выберите на какой стороне от кондиционера будет установлена помпа. В руководстве помпа будет показана слева:
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Отметьте расположение L-угла (плоского) и короба.

ВНИМАНИЕ! Принимайте во внимание размеры крышки, которая на 10 мм длиннее, чем нижняя часть.
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Просверлите отверстия и вставьте в стену крепления.

Закрепите L-угол (плоский), полистироловый корпус и короб.
Закрепите трубку стяжкой:
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Соедините поплавок с емкостью для слива конденсата от кондиционера. Установите трубку для отвода воздуха из поплавка. Установите поплавок и помпу внутри L-угла (плоского). Закрепите их липучками.
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Соедините помпу и дренажную трубку. Трубка от помпы к дренажной трубе имеет диаметр 6 мм.

Электрический кабель должен быть закреплен винтовым креплением и стяжкой. Изогните под нужными углами трубу магистрали для фреона и уберите ее в короб.
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Закрепите трубы для фреона монтажными фланцами.

Закройте короб и закрепите под потолком. После тестирования помпы, закройте крышку корпуса и установите L-угол (плоский).
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РАБОТА 
Налейте воды в емкость кондиционера для конденсата. Проверьте, как запускается помпа и как она останавливается, когда уровень воды понизится.

Проверьте работу аварийного выключения, заливая воду до тех пор, пока он не сработает.

ЧИСТКА
В начале сезона.

Почистите поплавок. Отключите от сети, перед тем как откроете корпус. Для доступа к  помпе снимите крышку L-угла. Снимите внутренний поплавок, вычистите корпус и внутренний поплавок, водой с 5% отбеливателя. Поставьте внутренний поплавок на место (магнитом вниз), установите обратно крышку L-угла. Проверьте работу помпы и аварийного отключения.  Если конденсат содержит большое количество примесей – повторяйте операцию обслуживания чаще.
