EE900
Перистальтическая помпа с температурным датчиком
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Перистальтическая помпа EE900 с температурным датчиком очень тихая и может работать в сухом режиме (без воды). Не слишком чувствительная к различного рода частицами, помпа может работать при повышенном уровне грязи. Помпа может быть установлена в навесной потолок или непосредственно на стену. 
Помпа начинает работать тогда, когда разница температур между датчиком с синим проводом (устанавливается после испарителя) и датчиком с красным проводом (устанавливается так, чтобы измерять температуру окружающего воздуха) превысит 5 ºC. После того, как разница температур станет меньше 5 ºC, помпа работает еще 3 минуты и отключается.
Технические характеристики:

Максимальная производительность:
6 л/ч

Максимальная высота всасывания:
2 м
Максимальная высота подъема:
10 м

Питание:




230 В/50-60 Гц

Мощность:




10 Вт
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Подключение питания:

Подключите питание кондиционера. 

Провода:

 - коричневый – фаза

 - голубой – нейтральный

 - желтый/зеленый – земля

Установка:

Установите помпу на стену, использую комплектные крепления. Помпу нельзя погружать в жидкость, устанавливать вне помещения, во влажном месте и в местах с низкой температурой воздуха.

ВНИМАНИЕ! Датчик не должен касаться испарителя!
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На входе (всасывании) конденсата и его выходе (сливе) у помпы используются гибкие трубки диаметром 6 мм. Рекомендуется установить обратный клапан (прилагается) на выходе помпы.

После установки проведите тестовый 3-минутный запуск помпы.
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Чистка:

Каждые 6 месяцев перед началом сезона

ПРОВЕРЯЙТЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ТРУБКУ Santoprene® И ЗАМЕНЯЙТЕ ЕЕ КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ В СЛУЧАЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА

При установке новой трубки (1 штука прилагается в комплекте) нанесите тонкий слой силиконовой смазки вокруг нее. Перед закрытием корпуса проверьте общее состояние помпы. Потом проведите тестовый запуск.
